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GRUPO ELECTROGENO INDUSTRIAL
DE ENCENDIDO POR CHISPA

Productos internacionales de Generac

OPCIONES CONFIGURABLES

GENERAC' | INDUSTRIAL
— |

MOTOR GENERADOR SISTEMA DE CONTROL

O Calefactor del refrigerante del motor O Software de comunicaciones GenLink® O Anunciador remoto de 21 luces

O Calentador de aceite (Solo en ingles) O Conjunto de relé remoto (8 o 16)

O Indicador de restriccion del filiro de aire O Prueba de fabrica prolongada (solo trifasico) O Indicador de temperatura del aceite con alarma
O Protector de piedra (solo conjunto abierto) © Centro de carga de 12 posiciones O Parada de emergencia remota (vidrio rompible,
O Tuberia flexible de combustible montaje en superficie)

CAJA O Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo,
SISTEMA ELECTRICO O Caja con proteccion contra la intemperie meNiRje-enSuperficic . :
. o O Parada de emergencia remota (tipo hongo rojo,
O Cargador de bateria de 10 A O Atenuacion de sonido nivel 1 montaje embutido)
O Calentador de la bateria O Atenuacion de sonido nivel 2 O Comunicacién remota, modem
O Caja de acero O Comunicacién remota - Ethernet
SISTEMA DEL ALTERNADOR O Caja de aluminio O Relé de funcionamiento 10 A
i © Hasta 200 MPH de carga de viento nominal O Indicacion de fallo de tierra y funciones de
O Aumento de la capacidad del alternador (Péngase en contacto con la fabrica para Pl y
O Calefactor anticondensacion consultar disponibilidad)
O Revestimiento tropical O Kit de iluminacion en caja de CA/CC
OPCIONES DE DISYUNTOR
O Disyuntor de la linea principal
O Disyuntor de la segunda linea principal
O Disparo remoto con bobina y contacto auxiliar
O Disyuntor con unidades electrénicas de disparo
OPCIONES DE INGENIERIA
MOTOR SISTEMA DE CONTROL CAJA
O Vélvulas de bola del calefactor del anticongelante O Entradas (x4)/salidas (x4) de repuesto O Amortiguadores motorizados
O Deposito de contencion de fluidos O Interruptor de desconexion de la bateria O Calentadores ambientales de la caja
O Sistema de presion de combustible bajo O Interruptor de alarma de puerta

(1,7 - 2,7KkPa (7 - 11 en H,0)) GENERADOR

O Prueba especial

SISTEMA DEL ALTERNADOR

O Sistemas del tercer disyuntor

O Caja de baterias
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Productos internacionales de Generac

DATOS DE APLICACION E INGENIERIA

LA RED

GENERAC | INDUSTRIAL
e

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

General

Marca Generac
Cant. de cilindros 12

Tipo V

Cilindrada - L (pulg®) 21,9 (1.336,42)

Diametro, mm (pulg) 128 (5,03)
Recorrido, mm (pulg) 142 (5,6)
Relacion de compresion 10,0/1

Método de entrada de aire Turboalimentado/enfriado posterior

Cantidad de cojinetes principales 7

Varillas conectoras Aleacion de acero

Culata del cilindro Hierro fundido - OHV

Camisas de cilindro Aleacion de acero fundido

Sistema de refrigeracion

Tipo de sistema de refrigeracion

Recuperacion cerrada presurizada

Tipo de ventilador Impulsor
Velocidad del ventilador - rppm 1.165
Diametro del ventilador, mm (pulg) 1.117 (44)
Sistema de combustible

Tipo de combustible Gas natural

Carburador Corriente descendente
Regulador del combustible secundario Estandar
Solenoide de cierre de combustible Estandar (doble)

Presion de combustible operativo -
kPa (en H,0)

2,7-37(11-15)

Encendido Electronico

Tipo de piston Aleacion de aluminio

Tipo de cigtienal Aleacion de acero forjado

Tipo de elevador Solido

Material de la vdlvula de admision Aleacion de acero de alta temperatura

Material de la valvula de escape Aleacion de acero de alta temperatura

Asientos de valvulas reforzados Aleacion de acero de alta temperatura

Control del motor

Control Electrénico
Regulacicn de frecuencia (estado estable) +0,25%
Sistema de lubricacion

Tipo de bomba de aceite Engranaje

Tipo de filtro de aceite Flujo total doble con intercooler

Capacidad del cigtenal - L (qt) 30,0 (31,7)

Presion de combustible operativo opcional -

kPa (en H,0) 1,7-27(7-11)

Sistema eléctrico del motor

Voltaje del sistema 24 VCC

Alternador del cargador de la bateria Estandar

Tamano de la bateria Consulte el indice de la bateria 0161970SBY
Voltaje de la bateria (2)-12VCC

Polaridad de conexion a tierra Negativa

ESPECIFICACIONES DEL ALTERNADOR

Modelo estéandar Generac 520 mm

Polos 4

Tipo de campo Giratorio
Clase de aislamiento, rotor H

Clase de aislamiento, estator H
Distorsion armonica total 5%
Factor de interferencia telefonica

(Telephone Interference Factor, TIF) <50

Excitacion estandar

Iman permanente

Cojinetes

Bola sellada

Acoplamiento

Directo mediante disco flexible

Prueba de prototipo de cortocircuito

Si

Tipo de regulador de voltaje

Completamente digital

Cantidad de fases detectadas

Todas

Precision de regulacion (estado estable)

+0,25%
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DATOS OPERATIVOS
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POTENCIA NOMINAL — GAS NATURAL

Emergencia Cebado
231/400 VCA trifésico a 0,8 pF 350 kVA/280 kW Amp.: 505 315 kVA/252 kW Amp.: 455

CAPACIDAD DE ARRANQUE (sKVA)
SKVA vs. caida de tension
Entre 231 y 400 VCA
Alternador ~ kVA 10 % 15% 20 % 25% 30 % 35%

Estandar 350 323 484 646 807 968 1.130
Aumento 1 555 381 572 762 953 1.143 1.333
Aumento 2 642 393 589 786 983 1.178 1.375

TASAS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE*
Gas natural, m3/h (piesi/h)

Porcentaje de carga Emergencia Cebado
25 % 39,2 (1.386) 35,3 (1.247)
50 % 58,9 (2.078) 53,0 (1.870)
75 % 78,5 (2.770) 70,7 (2.493)
100 % 98,1 (3.462) 88,3 (3.116)

*La instalacion del suministro de combustible debe tener capacidad para tasas de consumo de combustible con una carga del 100 %.

REFRIGERACION
Emergencia Cebado

Flujo de aire (combustion de entrada de aire y radiador) m3/min (pies3/min) 577 (20.360) 564 (19.919)

Flujo de liquido anticongelante Ipm (gpm) 665,5 (175,8) 665,5 (175,8)

Capacidad del sistema de anticongelante L (gal) 87 (23) 87 (23)

Evacuacion del calor del anticongelante BTU/hr (kW) 1.331.148 (390) 1.221.576 (358)

Temperatura ambiente operativa méxima °C (°F) 50 (122) 50 (122)

Temperatura ambiente operativa méxima (antes de degradacion) Consulte el boletin N°. 019927ASSD

Contrapresion maxima del radiador kPa (en H,0) 0,12 (0,5) 0,12 (0,5)
REQUISITOS DE AIRE DE COMBUSTION

Emergencia Cebado
Flujo a la potencia nominal m3/min (cfm) 13,9 (490) 12,5 (441)
MOTOR ESCAPE
Emergencia Cebado Emergencia Cebado

Velocidad nominal del motor rpm 1.500 1.500 Flujo de escape (potencia nominal de salida) m3/min (cfm) 113 (4.001) 103 (3.648)
gg:ﬁ:g; gg;ﬁ;zlaes LaW hp 445 401 Contrapresion de escape méaxima kPa (inHg) 2,54 (0,75) 2,54 (0,75)
Velocidad del piston m/min (pies/min) 426 (1.398) 426 (1.398) gismtzi'lgfdeasgjge (potencia nominal de salida, .., «p 524 (976) 485 (905)
Bmep kPa (psi) 1.014 (147) 910 (132)

Pérdida: las caracteristicas operativas consideran las condiciones ambientales maximas. Los factores de pérdida se pueden aplicar en condiciones atipicas del lugar.
Pongase en contacto con un distribuidor industrial de Generac Power Systems Industrial para obtener detalles adicionales.

Todos los valores nominales de rendimiento se establecen de acuerdo con las normas 1S03046, BS5514, 1S08528 y DIN6271.

Emergencia. Consulte el boletin 0187500SSB

Cebado. Consulte el boletin 0187510SSB
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DIMENSIONES Y PESOS*
CONJUNTO ABIERTO (Incluye tubo flexible de escape)
L (Largo) x W (Ancho) x
H (Ato), mm (pulgadas) 3.923 (154,4) x 1.803 (71,0) x 1.702 (67,0)
H  peso- kg (Ibs) 3.823 (8.429)
w L
| ! ,
® 4 CAJA ESTANDAR
1 & o h((ﬁ{gf)ﬂ((ﬁﬂgzgisx) 5.268 (207,4) x 1.803 (71,0) x 2.032 (80,0)
Acero: 4.730 (10.428)
I 1 4 4 | PesokgRS) Aluminio: 4.217 (9.298)
i i 2] N b 2 — t
w L
3 x| [ ]
d CAJA ACUSTICA, NIVEL 1
H L (Largo) x W (Ancho) x
: i | H (Alto), mm (pulgadas) 6.285 (247,5) x 1.803 (71,0) x 2.032 (80,0)
S _ . Peso- kg (Ibs) Acero: 5.085 (11.211)
] 1] eso- kg (Ibs Aluminio: 4.409 (9.720)
o= w - - L -
— T T CAJA ACUSTICA, NIVEL 2
H L (Largo) x W (Ancho) x
o H (Alto), mm (pulgadzs) 5.268 (207,4) x 1.803 (71,0) x 2.899 (114,0)
Acero: 5.333 (11.759)
: 4 HeSaekg (s) Aluminio: 4.513 (9.951)
O i o 4

* Todas las medidas son aproximadas y solo tienen fines de valoracion.

DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL ACREDITADO DE FABRICA DE GENERAC

Las caracteristicas de especificacion pueden cambiar sin previo aviso. Péngase en contacto con un distribuidor industrial de Generac Power Systems para obtener diagramas de instalacion detallados.
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